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sat i beton som øvrige kantsten
Albertslund kantsten 15 x 20 x 60
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Hvis overkørslen anlægges
et sted uden eksist. kantsten
dykkes kantstenene på begge
sider af overkørslen ned i
niveau med belægning over 3 m

Hvis ikke fortov støder
op mod type A
overkørslen, kan
ledelinjen udelades.

Taktilsten med 4
ledelinjer, 30 x 30 cm.
Tilpasses ledelinie i
tilstødende fortov.
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Hvis ikke fortov støder
op mod type A
overkørslen, kan
ledelinjen udelades.

Taktilsten med 4
ledelinjer, 30 x 30 cm.
Tilpasses ledelinie i
tilstødende fortov.
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Min. 2 m rampe i asfalt

10 cm kantstenshøjde dykkes til 8 cm                           8 cm kantstenshøjde                    eksisterende belægning

Min. 20 cm stabilt grus
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Noter:

Der må ikke anvendes kantsten kortere end 0,5 m.
Fortovsfliserne nærmest overkørslen understøttes af 15 cm
stabilt grus plus afretningslag.
Fortovsbelægningen føres frem til albertslundkantsten.
L = Køresporsbredde på sidevejen

Noter:

Arealbehov kontrolleres, vha. kørekurver.
Asfalt ramper/overkørslen kan modificeres af hensyn til eventuel krav om
tilgængelighed, således rampen får en hælning på 100 promille.
Ledelinier ved eventuel fortov føres igennem overkørselen.
Alle kantsten sættes i beton 25 MPa.
* Ved veje smallere end 6 m kan vinklen for afgrænsningen af
kløverstensarealet reduceres jvf. arealbehovet.
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Overkørsel type A

Hvide kløversten, med og uden cykelsti
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